
SCANTECH (HANGZHOU) CO., LTD

Authorized Distributor
SCANTECH (HANGZHOU) CO., LTD
Adresse: Gebäude 12, Nr.998, West Wenyi Road, Bezirk Yuhang, 
Hangzhou, Provinz Zhejiang, China
Tel: 0086-571-85852597    Fax: 0086-571-85370381
E-Mail : info@3d-scantech.com
Webseite : www.3d-scantech.com

3D-Inspektion 3D-Visualisierung

3D-Druck

3D-Lösung

Erste Wahl für großflächige 3D-Messungen

3D Digital Experte

Reverse 
Engineering

Copyright ©

3D-Scanner-B11

TM



Präzise Messung Super-Effizienz
Das eingebaute Photogrammetriesystem 
verbessert die volumetrische Präzision auf bis 
zu 0,020 mm/m und die Präzision auf bis zu 
0,020 mm. Der AXE-B11 bietet professionelles 
3D-Scannen für große Volumina ohne zusätzli-
ches Gerät.

Die ultraschnelle Geschwindigkeit erleichtert das 
Messverfahren großer Volumina mit 1.300.000 
Messungen/S und bietet erhebliche Einsparungen 
von Arbeitszeit und -kosten.Mit einem Scanbereich 
von 550 mm × 600 mm benötigt er nur sehr wenige 
Markierer, um den Scanvorgang abzuschließen.

Doppel-Scan-Modus
Dank 11 gekreuzten blauen Lasern + 1 zusätzli-
chen blauen Laserlinie unterstützt der AXE-B11 
einen hocheffizienten Modus für großflächiges 
Scannen und der Einlinien-Scanmodus erfüllt 
spezielle Anforderungen, wie z.B. die Tiefloch- 
und Totwinkelüberprüfung.

Vielseitige Kombinationen
Der 3D-Scanner AXE-B11 erfüllt unterschiedliche 
Messanforderungen anhand der freien Anpassung 
an die präzise Referenzleiste, des Ingenieur-Helfers 
-Kit, usw.

Der 3D-Scanner AXE-B11 bietet ein neues 3D-Erlebnis für großflächige 3D-Messungen ohne zusätzliche Geräte. 
Die 11 gekreuzten blauen Laser erhöht die Messrate erheblich auf 1.300.000 Messungen/s. Und die einzelne blaue 
Laserlinie erfasst rasch 3D-Daten von tiefen Löchern und unzugänglichen Stellen komplexer Objekte.
Die eingebaute Photogrammetriefunktion kann großformatige Objekte mit höchster Präzision individuell scannen 
(volumetrische Präzision bis zu 0,020 mm/m und eine Präzision bis zu 0,020 mm).

-B11

Typ

Laser-Quelle

Scanbereich

Scanbereich 
(Photogrammetrie)

Standard-Konfiguration

Scanbereich

Eingebaute  

3760 mm × 3150 mm2500 mm x 3000 mm

0.020 mm

2,000,000 Messungen/S1,300,000 Messungen/S

860 mm × 600 mm550 mm × 600 mm

Präzision

Messrate

17 blaue Laserkreuze 
( +1 extra blaue line）

 11 blaue Laserkreuze 
( +1 extra blaue line）

AXE-B17AXE-B11

HilfeTiefloch scannen 

KLASSE Ⅱ (sicher für die Augen)

Tiefenschärfe

Ausgabeformate 

Betriebstemperaturbereich

Schnittstellen-Modus USB 3.0

CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, 
CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, 
CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, 
CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, 
CN206905709U, CN107202554B, US20200225030A1, US10309770B2, 
KR102096806B1  

Patente

Tiefenschärfe

Laser-Klasse

Auflösung

Eigenständiges Arbeiten

Mit 1 m Referenzleiste

Mit MSCAN-L15 
photogrammetriesystem

Abstands-Entfernung

0.025 mm

0.020 mm + 0.020 mm/m 

0.020 mm + 0.015 mm/m

2500 mm

0.020 mm + 0.030 mm/m0.020 mm + 0.035 mm/m

300 mm

500 mm

.stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc oder kundenspezifisch

-10~40°C

Volumetrische 
Präzision 

Technische Daten


