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Technische Daten

Verfolgungsfrequenz 
(tragbares CMM)

Scan-Modus

Typ

Laser-Quelle

Präzision

Eingebaute Photogrammetrie

 Hyperfeiner scannen Hilfe
Volumetrische Präzision 

(basierend auf der Größe der Teile)
Volumetrische Präzision mit 
hochpräziser Referenzleiste

Auflösung

Messrate

Scanbereich
Scanbereich
(Photogrammetrie)

Tiefenschärfe 
(Photogrammetrie)

Abstands-Entfernung

Einzelpunkt-Wiederholungsgenauigkeit

Laser-Klasse

Tiefenschärfe

Kantenpräzision

Rohrleitungsüberprüfung mittels Software
Ausgabeformate

Schnittstellen-Modus

Betriebstemperaturbereich

Patente

Standard-Modus R Hyperfeiner-Modus B

0.020 mm/m 

KSCAN20

7 rote Laserkreuze 
(+ 1 zusätzliche rote Laserlinien) 5 blaue parallele Laserlinien

Hilfe

0.020 mm

0.050 mm 0.010 mm

2500 mm

Bis zu 550 mm × 600 mm 

2500 mm×3000 mm

0.030 mm

0.030 mm

Unterstützung von YBC/LRA-Daten 

.stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc oder kundenspezifisch 

USB 3.0

-10~40 °C

CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, 
CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, 
CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, 
CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, 
CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, 
CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1 

500 mm
620 mm

180 mm

200 mm

60 hz

0.020 mm+0.035 mm/m 0.010 mm+0.035 mm/m

650,000 Messungen/S

KLASSE Ⅱ (sicher für die Augen)

TM

TM



Der 3D-Scanner KSCAN20 ist ein professioneller 3D-Scanner mit den vielseitigsten Anwendung-
smöglichkeiten. Er definiert das Profil der tragbaren 3D-Scanner neu. 

Der KSCAN20 bietet ein integriertes Photogrammetriesystem und einen dualen Laserscan-Modus, 
wobei es sich um Technologien der globalen Initiative handelt. 

Der KSCAN20 profitiert vom roten und blauen Laser-Scan-Modus und liefert eine hohe Effizienz mit 
650.000 Messungen/s und eine Erfassung von ultrahohen Details mit einer Auflösung von 10μm und 
einer Präzision von 0,020 mm. Das eingebaute Photogrammetriesystem erweitert den Scanbereich 
erheblich auf 2500 mm × 3000 mm und verbessert die volumetrische Präzision bis zu 0,035 mm/m.

Der KSCAN20 unterstützt Messtaster, die die 3D-Daten von Bohrungen, Ebenen, Kanten usw. korrekt 
erfassen können. Es funktioniert auch mit dem ScanViewer, um verschiedene Überprüfungsfunk-
tionen, wie z.B., Rohrinspektionen, Deformationserkennung auszuführen, sowie auch mit dem 
GD&T, das effektive, zuverlässige und maßstabsgetreue 3D-Messtechnologien für Produktdesign 
und Inspektionsexperten bereitstellt.

Unbegrenzter Messbereich

Hervorragende Leistung beim Scannen 
großformatiger Objekte und kleiner Teile. 
Erfassen Sie realistisch die 3D-Daten von 
ebenen und sogar von Münzen.

Sensorische Funktion

Das tragbare CMM unterstützt verschiedene 
Arbeitsmodi, die eine bessere Leistung bei der 
Messung von Löchern, verborgenen Punkten, 
Merkmalen, Baugruppenerkennung, usw. 
ermöglichen.

Zwei Laserquellen in einem Scanner

Der rote und der blaue Laserscanmodus vereinen 
hohe Flexibilität und Effizienz. Im blauen 
Lasermodus lassen sich extreme Details mit einer 
Auflösung von 10μm problemlos erfassen.

Höhere Präzision bei der Lochinspektion

Die 3D-Daten der Bohrung können schnell anhand 
der Sondierung und der Graustufenüberprüfung 
erfasst werden.

Die Erkennung von Deformierungen

KSCAN erfasst die Mikrodeformierung der 
Objekte und erstellt einen Deformierungsbericht 
anhand des ScanViewer.

Hohe volumetrische Genauigkeit Sensorische Auflösung Bis zu 10 μm Kanteninspektion


