
Technische Daten

Typ

Lichtquelle

Sichtbarkeit 

Sicherheit

Farb-Scannen Hilfe

24 bitFarbwiedergabe

Punktpräzision (Einzelrahmen)

Ausrichtungspräzision (für Markierer)

Blaues Licht

Sichtbar Unsichtbar 

LED light (sicher für die Augen)

Infrarotes Licht

KLASSE І (sicher für die Augen)

0.200 ~ 3 mm 0.500 ~ 3 mmPunktabstand

iReal  2S

Bis zu 0.100 mm

0.200 mm/m 0.250 mm/m

Bis zu 0.150 mm

Ausrichtungsmodus ohne Markierer

Ausrichtungsmodus mit Markierer

Textur/Merkmal/gemischte Ausrichtung

Markierer/gemischte Ausrichtung

Bildfrequenz

Ausgabeformate

15 fps

OBJ, STL, PLY, ASC, SK

3D-Druck Hilfe 

Betriebstemperaturbereich

Schnittstellen-Modus

Abmessungen

USB 3.0

140 × 94 × 258mm

Gewicht 910 g

5~40℃

Optimaler Scan-Abstand

Effektiver Arbeitsbereich 250 mm ~ 1000 mm

Scanbereich

350 mm ~ 650 mm

520 x 510 mm 

Unsichtbares Licht zum 
Erfassen endloser Farben
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iReal 2S setzt auf die Doppelzerstreuungs-Speckle-Technologie : blaues LED-Licht und Infra-
rotlicht. Dieser 3D-Farbscanner maximiert die Leistungen bei der Texturwiedergabe, Präzi-
sion, Detailerfassung, usw.
455iReal 2S-Funktionen in der Super-HD-Textur-Erfassungsleistung, breitem Scanbereich, hoher 
Scangeschwindigkeit, intelligenter Ausrichtung, vollautomatischem Nachbearbeitungsalgo-
rithmus.  Mit seiner HD-Farbwiedergabe erfüllt iReal 2S die Anforderungen der Textur-
erfassung in höchstem Maße. Auch als 3D-Bodyscanner gewährleistet er die beste Leistung 
bei Körperscans, insbesondere bei den Augen und dem Haar.
123
Der iReal 2S 3D-Scanner ist sehr benutzerfreundlich und ermöglicht ein einfaches und 
schnelles Scannen. Er rationalisiert Arbeitsabläufe und erleichtert die Farbmessungen. 

iReal 2S verwendet gleichzeitig blaues LED-Licht und 
Infrarotlicht. Diese globale Initiative-Technologie erweit-
ert ein breiteres Spektrum von Arbeitsumgebungen. 
Blaues Licht bietet hochauflösende Datenerfassung mit 
starker Entstörungskapazität. Infrarotlicht ist unempfind-
lich gegenüber verschiedenen Materialien und vergrößert 
den Scanbereich mit hoher Effizienz.

iReal 2S verwendet die Infrarot-Lichttechnologie, die 
Körper- und Gesichtsscans absolut sicher und komforta-
bel gestaltet, insbesondere die komfortable Erfassung 
von 3D-Daten des menschlichen Auges.
Das Scannen des Haars ist für herkömmliche 3D-Farb-
scanner immer mit Problemen verbunden, der iReal 2S 
ist jedoch sehr leistungsstark beim Erfassen des Haars.

Beim Scannen von Objekten ohne kontinuierliche oder 
unregelmäßige Texturen oder geometrische Merkmale, 
kombiniert iReal 2S die Ausrichtungen der Textur-/Geom-
etrie-/Markierer-Ausrichtungen mit wenigen Markierern, 
um das Objekt fertigzustellen.  

Doppelzerstreuungs-Speckle-Technologie

Super-HD-Textur-Erfassungsleistung

Automatischer Verarbeitungsalgorithmus Unsichtbares Scannen von Licht

Vielseitige Ausrichtungsmodi

Benutzerfreundlichen Oberfläche

E-AR-Gerät

- Intuitives Scannen

- Echtzeit-Anleitung

- Virtuelle Interaktion

Doppelzerstreuungs-Speckle-Technologie

Gemischte Ausrichtungsmodi

Erleben Sie 3D-Scannen mit unsichtbarem Licht

Menschlicher Körper
Medizinisches Gebiet, Anpassung von 
Körperteilen, 3D-Druckporträt, 
Körperkunst

Texturaufnahme
Digitalisierung von Kulturrelikten, Online-Anzeige 
von Möbeln, schnelle Modellierung von VR / AR, 
3D-Anzeige für E-Commerce

Digitale Skulptur
Stein- / Holzschnitzerei, Ton- / Stadt-
skulptur, Statue kultureller Relikte

Industrie / Kunst Design
Reverse Design Training an der Universität, 
3D-Druck, Neugestaltung von Fahrzeugen, Film-
requisiten


