CoLiDo DiY 2.0 Especificaciones técnicas  {ur COULIPDO

Impresion

Tecnologia de Impresion: Modelado

por Deposicion Fundida (FDM)

Dimension de construccion:

220 * 220 * 250 mm

Resolucion Capa Marco: 0.1-0.4 mm
Resolucidon: 0.05 mm

Filamento: PLA / ABS / TPU /Wood / Carbon
Fiber / Flex ...

Diametro del filamento: 1.75mm
Diametro extrusor: 0,4 mm

Velocidad de impresion: 180 mm/s

Cama Caliente: Si

Pantalla de control integrada: Si

Sensor de fin de filamento: Si . .
Reanuda impresion por parada eléctrica: Si Dimensiones
Sistema de calibracion: Automatica / Manual

Tamano de la impresora:
420 * 420 * 460 mm
7 . Tamano del embalaje:
Electrica 510 * 490 * 230 mm
Peso neto: 8 Kg
Peso bruto: 10 Kg

Temperatura idonea de almacenamiento: 0
0C-3209C[329F90° F]

Temperatura idonea de funcionamiento:
210C-329C[70°F90° F]

Potencia: 220W

Voltaje de entrada:

100V - 240V

50/ 60 HZ, 10A

Software

Paquete de software suministrado:
REPETIER-HOST y CURA

Softwares compatibles: Craftware,
Simplify3D, ...

Tipo de archivo: OBJ, STL

Sistema operativo:

Windows 7, W8, W10, MAC, LINUX
Conexion: USB, SD Card

Sonoridad <4548

Certificados c, cFr, roHs





