
*La precisión más alta solo se puede lograr en múltiplos enteros de los tamaños de píxeles más pequeños.

INTRODUCCIÓN
PRODUCTO

EDUCACIÓN JUGUETES

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN 

VOLUMEN DE IMPRESIÓN

RESOLUCIÓN MÁXIMA XY

PRECISIÓN* 

GROSOR DE CAPA

(RESOLUCIÓN Z) 

MECANISMO DE SEPARACIÓN 

SOPORTE

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

CONTROL NIVEL DE RESINA

LCD Estereolitografía

192 × 120 × 200mm  7.5" × 4.7" × 7.9"

75μm

±20μm

10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300μm Perfil personalizable

Película de polímero, hasta 100 veces más duradera que el PDMS

Tecnología de soporte inteligente UNIZ

Hasta 200 mm/hr

Control de nivel automático

IMPRESIÓN

REQUISITOS DEL SISTEMA

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

FORMATO COMPATIBLE

Windows 7 y superior (solo 64-bit), Mac OS X 10.7 y superior (solo 64-bit), 
16GB RAM, OpenGL 2.1.

Gestión de varias impresoras /Reparación de modelos avanzada incorporada
Soporte de archivos ultra grandes (1GB+)

STL, OBJ, AMF, 3MF, UNIZ

SOFTWARE

350 × 400 × 530 mm [W×D×H]   14" × 16" × 21", 15KG/31LB 

Sugerido 18–28° C (64–82° F) 

100-240VAC, 6A 50/60Hz

Fuente de luz de matriz LED con sistema de refrigeración líquida

Aluminio fundido y CNC, moldeo por inyección

USB, Wifi, Ethernet

HARDWARE

iPhone, iPad, Teléfono Android  y Tablet Android

DIMENSION / PESO

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 

REQUISITOS DE ENERGÍA

SISTEMA ÓPTICO

MECÁNICA

CONECTIVDAD

Para obtener más información, visite www.it3d.com      Para consultas, póngase en contacto con: info@it3d.com

MODELOS IMPRESOS

SLASH PLUS

CREATIVIDAD INDUSTRIAL AUTOMÓVIL MÉDICO

IMPRESORA 3D
DE ESCRITORIO

APLICACIONES MÓVILES

SISTEMAS COMPATIBLES




